
Инструкция подключения ККТ с передачей данных по 54-ФЗ 
 

В соответствии с требованиями актуального законодательства в чеке обязательно должны печататься ИНН, фамилия и инициалы 

кассира. Они берутся из данных физического лица, указанных для текущего пользователя. Перед началом работы с кассой 

проверьте, заполнены ли эти данные для всех пользователей, которые будут печатать чеки. 

 

Подключение устройства к программе производится в справочнике Подключаемое оборудование (Администрирование - 

Подключаемое оборудование). Пользователю необходимо выбрать тип оборудования ККТ с передачей данных и создать новый 

элемент справочника. При создании новой ККТ выбирается Драйвер оборудования выбирается из списка поддерживаемых 

устройств. После начальной настройки ККТ драйвер уже не меняется. 



 



 

Каждая единица ККТ привязывается к конкретной Организации. Эта привязка производится не только в программе, но в налоговой 

инспекции при регистрации ККТ и использовать для другой организации данную ККТ уже не получится. 

В поле Серийный номер вводится заводской номер, указанный на корпусе устройства. 

Если ККТ будет использоваться в розничной торговле, то можно указать Склад. В этом случае данная ККТ будет использоваться на 

данном складе по-умолчанию. 

Далее необходимо перейти к настройкам (кнопка Настройка на форме карточки ККТ или в форме списка). Если ранее драйвер для 

данной модели устройства не был установлен, то будет автоматически предложено его установить. 



 

Важно! Для работы некоторых моделей ККМ драйвер делится на два компонента: основной и интеграционный. В этом случае из 

программы 1С:Бухгалтерия устанавливается интеграционный компонент, а основной компонент нужно скачать и установить отдельно 

с сайта поставщика. При этом следует руководствоваться подсказками драйвера и/или руководством поставщика. Установка этого 

драйвера не связана напрямую с работой в программе, но необходима для взаимодействия с ККТ. 

 

После установки драйвера необходимо задать настройки: порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной 

модели. Для проверки правильности настроек и работоспособности ККТ необходимо нажать Тест устройства. 



 

При успешном подключении устройства на экране появится сообщение. Пользователь может закрыть форму с помощью 

кнопки Записать и закрыть. 

 


